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BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi
1.1. Madde /Karisimin kimligi

MasterTop TC 941 RAL7035 PART B

1.2. Madde veya karisimin belirlenmig kullanimlarn ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Belirlenmis ilgili kullanimlar: Yapi kimyasallari Urini

1.3. Guvenlik bilgi formundaki tedarikcinin detaylari

Firma:

BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.

Nidakule Atasehir Kuzey C Kapisi
No:3E/5-22 34746 Atasehir/istanbul
TURKEY

Telefon: +90 262 648 92 34
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil ilkyardim Merkezi: 112

Ulusal Zehir Danisma Merkezi: 114
itfaiye: 110

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarasi: +90 262 648-9299

BOLUM 2: Zararhhik tanimlanmasi

2.1. Madde ve karisimin siniflandiriimasi
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28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848)

Akut Tok. 4 (Solunum-Buhar)

Go6z Hsr./Tah. 2

Cilt Hassas. 1

BHOT Tek Mrz. 3 (solunum sistemini tahrig edici.)

Bu bélime timu yazilmayan siniflandirmalarin hepsi 16.Bolimde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurlan

Global Harmonize Sistem, EU (GHS)

Piktogram:

Sinyal kelime:

Dikkat

Zararlilik ifadeleri:

H319 Ciddi g6z hasarina neden olur.

H332 Solundugunda saghgda zararlidir.

H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H335 Solunum sistemini tahris edebilir.

Onlem ifadeleri (tedbir):

P280 Koruyucu eldiven ve koruyucu gozlik/maske kullanin.

pP271 Sadece aclk havada veya iyi havalandiriimis alanda kullanin.

P260 Sis veya buharlari solumayin.

P261 Buharlarini solumaktan kaginin.

pP272 Kontamine olmus giysilerin galisma alani digina ¢ikmasina izin
verilmemelidir.

P264 Kullanim sonrasi bol su ve sabun ile iyice yikayin

Onlem ifadeleri (tepki):
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P312 Kendinizi iyi hissetmiyorsaniz ZEHIR DANISMA MERKEZINE ya da
doktora/hekime basvurun.
P305 + P351 + P338  GOZ ILE TEMASINDA: Birkag dakika dikkatlice su ile yikayin.Varsa ve
kolay bir islem ise kontak lensleri ¢ikarin. Yikamaya devam edin.

P304 + P340 SOLUNMASI HALINDE: Kazazedeyi temiz havaya ¢ikarin ve rahat
nefes alabilecegdi pozisyonda dinlenmesini saglayin.

P303 + P352 CILT (ya da sag) ILE TEMASINDA;Bol miktarda sabun ve su ile yikayin.

P333 + P311 Deri tahrisi veya kasinti/kizariklik olursa: ZEHIR MERKEZi'ni veya
doktor/hekim ara.

P362 + P364 Bulasan giysileri gikarin ve yeniden kullanmadan énce yikayin.

P337 + P311 Eger g6z tahrigi uzun sureli ise: Zehir merkezini veya doktor/hekim ara.

Onlem ifadeleri ( Depolama):

P403 + P233 lyi havalandirilan ortamda muhafaza edin. Sikica kapal kapta
muhafaza edin.
P405 Kilit altinda muhafaza edin.

Onlem ifadeleri ( Bertaraf):
P501 Atigini/kabini tehlikeli veya 6zel atik toplama noktalarinda imha ediniz..

Ozel karigimlarin etiketlenmesi ( GHS):
EUH204: I1zosiyanat igerir. Uretici tarafindan verilen bilgiye bakiniz.

28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848)

Etiketlemede gézoniinde bulundurulacak tehlike olusturan bilesenler: HEXAMETHYLENE
DIISOCYANATE, OLIGOMERS, Alifatik poliizosiyanat

2.3. Diger zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848)

Butun tehlikeli madde ve karisimlara katkida bulunan fakat siniflandirmasi olmayan diger tehlikeliler
icin uygulanabilir bilgi bu bélimde saglanir.

BOLUM 3: Bilesimi /igerigi Hakkinda Bilgi
3.1. Maddeler

Gegerli degil

3.2. Karigimlar

Kimyasal yapisi

Preparasyon esasi: izosiyanat
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Tehlikeli bilesenleri (GHS)

28848 nolu Resmi Gazeteye gore ( R.G 11.12.2013-28848)

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

igerik (W/W): >=50 % - < 75 %
CAS numarasi: 28182-81-2

Alifatik poliizosiyanat
Icerik (W/W): >=20% - <25 %

hexamethylene-di-isocyanate
icerik (W/MW): >=0,1% -<0,2 %
CAS numarasi: 822-06-0
EG numarasi: 212-485-8
INDEX numarasi: 615-011-00-1

Akut Tok. 4 (Solunum - sis)

Cilt Hassas. 1

BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.)
H332, H317, H335

Akut Tok. 4 (Solunum - Toz)

Akut Tok. 4 (Solunum-Buhar)

Cilt Hassas. 1

BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.)
H332, H317, H335

EUH204

Akut Tok. 4 (oral)

Akut Tok. 1 (Solunum - sis)

Cilt Asnd./Tah. 2

Go6z Hsr./Tah. 2

Solnm. Hassas. 1

Cilt Hassas. 1

BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.)
H319, H315, H330, H302, H334, H317, H335

Spesifik konsantrasyon limiti:
Solnm. Hassas. 1: >= 0,5 %
Cilt Hassas. 1: >= 0,5 %

Bu bdlimde tamami yer almayan siniflandirmalar,zararlilik siniflari ve zararlilik ifadeleri bélim 16'da

belirtiimigtir.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. ilk yardim énlemlerinin agiklamasi

ilk yardim personeli kendi glivenliklerine dikkat etmelidir. Uriiniin bulastigi giysileri derhal gikarin.

Solunursa:

Buhar/aerosolu solunduktan sonra sorunlar ortaya ¢ikarsa, temiz havaya ¢ikarin ve doktor ¢agirin.

Deri ile temas ederse:

Cilt ile temasinda, derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin. Higbir kosul altinda organik ¢ozlicu
kullanilmamalidir. Tahris olusursa, tibbi yardim ¢agirin.
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Goz ile temas ederse:
Maddeye maruz kalmis gbzleri en az 15 dakika boyunca g6z kapaklari agik bir sekilde akan suyun
altinda yikayiniz ve bir géz uzmanina basvurunuz.

Yutulursa:
Derhal agzinizi yikayin ve sonra bol su igin, doktor ¢agirin. Kusturmaya c¢alismayin.

4.2. Akut ve sonradan goérulen énemli belirtiler ve etkiler
Belirtiler: Bilinen en dnemli belirtileri ve etkileri (bkz. Bélum 2)'deki ve/veya bdlum 11'deki etikette
tanimlanmig

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi i¢in ilk isaretler
Tedavi: Semptomlara bagl tedavi uygulayiniz(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik
antidotu yoktur.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin séndiiriiculer
Uygun sondirtct maddeler:
kopuk, su puskirtme, kuru toz, karbon dioksit

guvenlik acisindan uygun olmayan séndurtct maddeler:
su jeti

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
karbon dioksit (CO2), carbon monoxide, zararl buharlar, azot oksitler, dumanlar/gazlar, karbon
siyahi

5.3. Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler
Ozel koruyucu donanim:
Bagimsiz bir solunum aparati kullanin.

Ek bilgiler:

Riskin derecesi yanan madde ve yanma sartlarina bagl olarak belirlenir. Atese maruz kalan kaplari
su puskirterek sogutunuz. Uriinle kirlenmis olan séndiirme suyunu ayri bir yerde toplayin,
kanalizasyon ya da atiksu sistemlerine ulasmasina izin vermeyi n. Kirlenmig séndirme suyu yasal
dlzenlemelere uygun sekilde bertaraf edilmelidir.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi énlemler

6.1. Kigisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum proseddirleri
Buhar/aerasol/sprey bugusunu solumayiniz. Koruyucu gozlik / maske kullanin. Eger yliksek buhar
konsantrasyonuna maruz kalirsa, alani derhal terkedin. Kigisel koruyucu elbise kullaniniz. Yapi
malzemeleri hijyen ve glvenlik uygulamalarina uyumlu olarak kullaniniz.
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6.2. Cevresel 6nlemler
Kontamine su/séndirme suyunu kontrol altina aliniz. Kanalizasyonalylizey sularina/yeralti sularina
desarj etmeyiniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme icin yontemler ve materyaller

Kucik miktarlar icin: Emici bir malzeme ile toplayiniz. (6rn: toprak, kum vs.) Kirlenmis malzemeleri
belirtildigi sekilde bertaraf ediniz.

Buyik miktarlar igin: Uriinii pompalayarak bosaltin.

6.4. Diger bolumlere atiflar
Maruziyet kontrolleri/kisisel korunma ve bertaraf degerlendirmeler ile ilgili bilgi bolim 8 ve 13'de
bulunabilir.

BOLUM 7: Ellegcleme ve Depolama

7.1. Guvenli ellegleme igcin 6nlemler
Aerosol olusumundan kaginin. Buhar/dumanlarini solumaktan kaginin. Ciltle temasindan kaginin.
Urlndin dogru kullanilmas: sartiyla, 6zel tedbirler alinmasi zorunlu degildir.

7.2. Uyusmazliklan da igeren glivenli depolama igin kosullar

Kaplar i¢in uygun malzemeler: ¢inko kaplama

Depolama sartlari hakkinda ilave bilgiler: Yalnizca orjinal ambalajinda serin, kuru, iyi havalandirilan
yerde tutusma kaynaklarindan, sicaktan ve acgik atesten uzak olarak depolayin. Direkt gunisigindan
koruyunuz.

7.3. Spesifik son kullanici(lar)
B&lim 1'de belirlenmis listeli kullanici(lar) icin bahsedilen tavsiyeler Bolim 7'de gortlebilir.

BOLUM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kigisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

isyeri kontrolu sinir parametreleri iceren bilesenler

822-06-0: hexamethylene-di-isocyanate

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kisisel korunma donanimlari

Solunum korumasi:
Havalandirma yetersiz ise solunum korumasi. Kombine filtre EN 141 Tip ABEK (organik, inorganik,
asit inorganik ve alkali madde gazlari/buharlari).
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El korumasi:
Uzun sireli dogrudan temasi i¢in de uygun olan kimyasal koruyucu eldiven(EN 374)(Tavsiye edilen:
Koruyucu indeks 6, EN 374'e gére >480 dakika niifuz etme siresine karsilik gelen): Ornegin nitril
kauguk (0.4 mm), kloropren kauguk (0.5 mm), butil kauguk (0.7 mm) ve diger
Buyuk tip farkliliklari nedeniyle Uretici firmanin kullanim talimatlarina riayet edilmelidir.

Go6z korumasi:
Yan siperlikleri olan emniyet gozltkleri (frame goggles) (EN 166)

Vicut korumasi: )
Vicut korumasi yapilacak galismaya ve olasi maruz kalma sekline gore secilmelidir. Ornegin yiz
siperligi, koruyucu gizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e gore).

Genel gluvenlik ve hijyen énlemleri

Gazlari/buharlari/aerosolleri solumayin. Cilde, gdzlere ve giysilere temas etmesinden kagininiz.
Maruz kalmaktan sakinin, kullanmadan dnce kullanma talimatini okuyun. Yapi malzemeleri hijyen ve
guvenlik uygulamalarina uyumlu olarak kullaniniz. Kapali is elbisesi giyilmesi tavsiye edilir. Kullanim
sirasinda, yiyecek ve icecek tiketmeyin, sigara icmeyin. Eller velya yiz molalardan énce ve vardiya
bitiminden sonra yikanmalidir. Vardiya sonrasinda cilt temizlenmeli ve cilt koruyucu krem
uygulanmali. Eldivenler diizenli olarak ve her kullanimdan 6nce kontrol edilmelidir. Gerekli ise
degistiriniz (6rn. kigik delikler).

BOLUM 9: Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikleri hakkinda bilgi

Form: SIVI
Renk: gri
Koku: zayif koku
pH degeri:
ilgili degil
Ergime noktasi:
iptal edilmig
Kaynama araligr: yakl. 250 °C
(1,330 hPa)

Verilen bilgiler, tek tek bilesenlerin
ozelliklerine dayanmaktadir.
Parlama noktasi: yakl. 199 °C
Verilen bilgiler, tek tek bilesenlerin
ozelliklerine dayanmaktadir.
Buharlasma hizi:
ilgili degil
Parlayicilik: tutusmaz
Aerosol Uriinler igin Parlayici:
uygulanamaz, Uriin parlayici aerosol
yapida degil
Dusuk patlama limiti:
iptal edilmis
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Tutugma sicakligi: yakl. 445 °C
Urin test edilmemistir. Verilen bilgiler
tek tek bilesenlerin 6zelliklerinden

turetilmigtir.
buhar basinci: yakl. 0,0001 hPa
(yakl. 20,00 °C)
Yogunluk: yakl. 1,300 g/cm3
(20 °C)
Relatif buhar yogunlugu ( hava ):
ilgili degil
Suda ¢ozinebilirlik: Su ile reaksiyona girer.
Parcalanma katsayisi n-oktanol/su (log Kow):
ilgili degil
Kendiliginden tutusma: tatbik edilemez
Termal bozunma: Ongérildugi / belirtildigi gibi kullanilir ve depolanirsa bozunma olmaz.
Vizkozite, dinamik: yakl. 1.100 mPa.s
(20 °C)
Vizkozite kinematik:
ilgili degil
patlama tehlikesi: patlayici degil

yangini artirici 6zellikleri: Yangini arttirici dedgildir.
9.2. Diger bilgiler

Bulk yogunlugu:
iptal edilmis
Diger bilgiler:
Eger gerekli ise fiziksel ve kimyasal parametrelerle ilgili bilgi bu bolimde belirtilmigstir.

BOLUM 10: Kararlihk veTepkime

10.1. Tepkime
Belirtildigi/tarif edildigi sekilde depolanir ve kullanilirsa tehlikeli reaksiyonlar olusmaz.

10.2. Kimyasal kararlilik
Uriin 6ngéruldugi/gosterildigi sekilde kullanilir ve depolanirsa stabildir.

10.3. Zararh tepkime olasiligi
Uriin 6ngéruldugi/gosterildigi sekilde kullanilir ve depolanirsa stabildir.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar
GBF Bolim 7'ye bakiniz: Kullanim sekli ve depolama

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

Kaciniimasi gereken maddeler:
kuvvetli asitler, gu¢lt bazlar, kuvvetli oksitleme ajani, kuvvetli rediikleyici ajanlar
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10.6. Zararli bozunma uriinleri

Ongoériilen/belirtilen sekilde depolanir ve kullanilirsa tehlikeli bozunma riinleri olusmaz.

BOLUM 11: Toksikolojik Bilgi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkinda bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Degerlendirmesi:
Kisa streli solunum sonrasi orta derecede toksisite etkisi

Tahris

Tahrig edici etkilerin degerlendiriimesi:
Go6ze temas tahrise neden olabilir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Degerlendirmesi:
Cilt temasindan sonra hassasiyete neden olabilir.

Ureme hiicresi Mutajenite

Mutajenlik Degerlendirmesi:
Maddenin kimyasal yapisi boyle bir etki igin 6zel bir uyariyi 6ne stirmemektedir. Mevcut veriler
IsIginda, siniflandirma kriterlerini kargilamiyor.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Degerlendirmesi:

Maddenin kimyasal yapisi bdyle bir etki icin 6zel bir uyariyi 6ne sirmemektedir. Mevcut veriler
Isiginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Ureme sistemi ile ilgili toksisite

Ureme Toksisitesi Degerlendirmesi:
Maddenin kimyasal yapisi boyle bir etki igin 6zel bir uyariyi 6ne stirmemektedir. Mevcut veriler
Isiginda, siniflandirma kriterlerini kargilamiyor.

Gelisimsel toksisite

Teratojenisitenin degerlendiriimesi:
Maddenin kimyasal yapisi bdyle bir etki icin 6zel bir uyariy1 6ne sirmemektedir. Mevcut veriler
Isiginda, siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.
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Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalniz STOT degerlendirme:
Solunum yolu igin tahrig edici olabilir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve 6zel hedef organi toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Degerlendirmesi:
Tekrarlanan doz toksisitesi ile ilgili glvenilir bir veri bulunmamaktadir. Mevcut veriler 1s1ginda,
siniflandirma kriterlerini karsilamiyor.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

Diger ilqgili toksisite bilgileri

Uriin test edilimemistir. Verilen bilgiler tek tek bilesenlerin dzelliklerinden tiiretiimistir.

BOLUM 12: Ekolojik Bilgi
12.1. Toksisite
Suda yasan organizmalardaki toksisitenin degerlendiriimesi:
Mevcut veriler 1s1dinda, siniflandirma kriterlerini kargilamiyor. Blyuk olasilikla Grtin, sudaki
organizmalar i¢in akut zararli degildir.
12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
Biodegradasyon ve eliminasyon ( H20 ) ile ilgili degerlendirme:
Kendiliginden biyolojik bozunabilme ihtimali. C6zinmeyen kisim uygun atiksu aritma tesislerinde
mekanik yollarla ayristirilabilir.
UrGnidn polimer bileseni biyolojik olarak az pargalanabilir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakimulasyon potansiyeli degerlendirmesi:
Cevreye bulasmasindan kagcinilmalidir.

12.4. Toprakta hareketlilik

Cevre kompartmanlari arasinda nakliye degerlendirmesi:
Ucuculuk: Veri yok.

12.5. PBT sonuglari ve vPvB degerlendirmesi
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Bu Urdn PBT (kalici/bioakimulatif/toksik) ve vPvB (¢ok kalici/cok bioakimulatif)

12.6. Diger olumsuz etkiler

Uriin, ozon tabakasini tiiketen maddeler Yénetmeligi (EC) 2037/2000 Ek 1'inde listelenen maddeleri
icermez.

12.7. ilave bilgiler
Diger ekotoksikolojik tavsiyeler:

Uruinii kontrolsuz olarak gevreye bosaltmayin. Uriin test edilmemistir. Ekotoksikoloji konusundaki
bilgiler tek tek bilesenlerin 6zelliklerinden turetilmigtir.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik igleme yontemleri

Ulusal ve yerel yasal yonetmelikler gz éniinde bulundurulmahdir.
Atiklar, madde/irun ile ayni sekilde yok edilmelidir.

Kirlenmis ambalaj:
Kirlenmis ambalajlar mimkun oldugunca bosaltilmahdir; ardindan iyice temizlendikten sonra geri
dénlsime verilebilir.

BOLUM 14: Tasimacilik Bilgisi

Karayolu tasimasi

ADR
Tasima ydnetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamistir

UN-numarasi: Gegerli degil

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil

Tasimacilik zararhlik Gegerli degil

sinif(lar)r:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil

Cevresel zararlar: Gegerli degil

Kullanici igin 6zel 6nlemler  Bilinmiyor

RID

Tasima ydnetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak
siniflandiriimamistir

UN-numarasi: Gegerli degil

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil
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Tasimacilik zararlilik Gegerli degil
sinif(lar)i:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil

Kullanici i¢in 6zel dnlemler  Bilinmiyor

Kanal gemisi ile tasima

Basim tarihi 03.12.2018

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde olarak

ADN
siniflandirimamigtir

UN-numarasi: Gegerli degil

Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil
Tasimacilik zararlilik Gegerli degil
sinif(lar)i:

Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil

Kullanici igin 6zel dnlemler:  Bilinmiyor

Tanker ve kuru yik gemisi ic sularda tasimacilik
Degerlendiriimemis

Deniz tagsimasi

IMDG

Tasima ydnetmelikleri uyarinca tehlikeli madde
olarak siniflandirilmamistir

UN-numarasi: Gegerli degil
Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil

Tasimacilik zararhhk Gegerli degil
sinif(lar)::

Ambalaj gurubu: Gegerli degil
Cevresel zararlar: Gegerli degil

Kullanici igin 6zel 6nlemler  Bilinmiyor

Havayolu tasimasi

IATA/ICAO

Tasima yonetmelikleri uyarinca tehlikeli madde
olarak siniflandiriimamistir
UN-numarasi: Gegerli degil

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under
transport regulations

UN number: Not applicable
UN proper shipping Not applicable
name:

Transport hazard Not applicable
class(es):

Packing group: Not applicable
Environmental Not applicable
hazards:

Special precautions None known
for user

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under
transport regulations
UN number: Not applicable
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Uygun UN tasimacilik adi:  Gegerli degil UN proper shipping Not applicable
name:

Tasimacilik zararlilik Gegerli degil Transport hazard Not applicable

sinif(lar)i: class(es):

Ambalaj gurubu: Gegerli degil Packing group: Not applicable

Cevresel zararlar: Gegerli degil Environmental Not applicable
hazards:

Kullanici igin 6zel énlemler  Bilinmiyor Special precautions None known
for user

14.1. UN-numarasi
#UN Numaralari# icin ilgili girigleri Ustteki tablodaki belirli dizenlemelerde gorebilirsiniz.

14.2. Uygun UN tasimacilik adi
Ustteki tablolarda ilgili #Uygun UN tasima adi# girislerini belli regiilasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.3. Tagsimacilik zararlilik sinif(lar)
Ustteki tablolarda #Tasimacilik igin tehlike sinif(lar)inin# giriglerini uygun regiilasyonlara gére
bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Ustteki tablolarda #Ambalaj grubu# giriglerini uygun regilasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.5. Cevresel zararlar
Ustteki tablolarda #Cevresel zararlarin# girigini ilgili regllasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.6. Kullanicrigin 6zel dnlemler
Ustteki tablolarda #Kullanicilar igin 6zel dnemleri# ilgili regllasyonlar igin bulabilirsiniz.

14.7. MARPOL ek Il ve IBC koduna gore Transport in bulk according to Annex

toplu tasimacilik Il of MARPOL and the IBC Code
Yonetmelik: Degerlendirimemis  Regulation: Not evaluated
Gonderim onayl: Degerlendiriimemis  Shipment approved: Not evaluated
Kirlilik adu: Degerlendiriimemis  Pollution name: Not evaluated
Kirlilik Kategorisi: Degerlendiriimemis  Pollution category: Not evaluated
Gemi Tipi: Degerlendiriimemis  Ship Type: Not evaluated

BOLUM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Urlin ve karisimlar igin giivenlik, saglik ve cevresel diizenlemeler/6zel mevzuat

Eger diger diizenlemeler glivenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamissa, bu alt
baslikta agiklanir.



Sayfa: 14/14

BASF Zararli Maddeler ve Karigimlara lliskin Guvenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yénetmelik ( R.G
13.12.2014-29204)
Tarih / gbzden gegcirilme tarihi: 16.03.2018 Revizyon: 2.1
Uriin: MasterTop TC 941 RAL7035 PART B

(ID no. 30658954/SDS_GEN_TR/TR)

Basim tarihi 03.12.2018

BOLUM 16: Diger bilgiler

Bolim 2 veya 3'te belirtiimis zararlilik siniflari ve zararhlik ifadelerinin agiklamalart:

Akut Tok. Akut Toksisite

Go6z Hsr./Tah. Ciddi g6z hasari / goz tahrisi

Cilt Hassas. Cildi hassaslastirici

BHOT Tek Mrz. Ozel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile.

Cilt Asnd./Tah. Deri korozyon/tahrig

Solnm. Hassas. Solunumu hassaslastirici

H332 Solundugunda saghga zararlidir.

H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

H335 Solunum sistemini tahris edebilir.

H319 Ciddi g6z hasarina neden olur.

H315 Cilt tahrigine neden olur.

H330 Solundugunda 6limcildir.

H302 Yutulmasi halinde sagliga zararhdir.

H334 Solunmasi halinde aleriji, astim belirtilerine veya solunum gii¢ligine
neden olabilir.

EUH204 Izosiyanat igerir. Uretici tarafindan verilen bilgiye bakiniz.

Guvenlik Bilgi Formu Hazirlayicisi:

Ad/Soyad: Zeynep Cakir

Adres: BASF Tuerk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., 41455 Dilovasi - Kocaeli, Turkey
Telefon: +90 262 648 9200

Email: zeynep.cakir@basf.com

Sertifika no: GBF-1812

Belge Tarihi: 23.03.2015

Gegerlilik Tarihi: 23.03.2018

Bu glvenlik bilgi formunda verilen bilgiler su anki bilgi ve tecriibelerimize dayanmakta ve urinu guivenlikle
ilgili gereklilikler agisindan tanimlamaktadir. Guvenlik bilgi formu analiz sertifikasi veya teknik bilgi formu
degildir ve teknik sartname ile karistitimamasi gerekir. Bilgiler Griintin 6zelliklerini tanimlamaz (Urin
spesifikasyonu) Uzerinde mutabik kalinmis herhangi bir 6zellik ya triiniin spesifik bir amaca uygunlugu
glvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandirilamaz. Her tarli mulkiyet haklarinin korunmasi ve
mevcut yasa ve yonetmeliklere uyulmasi Griin alicisinin sorumlulugundadir.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme isareti, bir dnceki metin Uzerinde dizeltme yapildigini gésterir.
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