
Fischer Gazlı Çivi Çakma Makinesi 

 

Avantajları 

 100 Jul güce sahip gazlı çivi çakma sistemi FGC 100 uygulama yapılacak malzemeye delim 

gerektirmeden, toz oluşturmadan, çelik çeliğe bağlantılarda bile doğru penetrasyonu garantiler 

 Kolay derinlik ayarı sayesinde çivileri tamamen gömülü ya da kafa kısmı dışarıda kalacak şekilde farklı 

uygulamalarda daha iyi sonuçlar verir. 

 Geniş çivi seçenekleri sayesinde beton, masif tuğlalar, kum-kireç tuğla duvarlar ve çelik gibi farklı yapı 

malzemeleri üzerindeki bağlantı ihtiyaçlarınıza cevap verir. 

 Hızlı bırakma sistemi sayesinde şarjör çabukça çıkarılıp çivi sıkışmaları kolayca giderilebilir. 

 Tek şarjla 8.000'den fazla çakım yapabilen güçlü Li-ion şarj edilebilir batarya ile aralıksız ve verimli 

çalışma imkanı.* 

 LED batarya durum göstergesi sayesinde çalışma sırasında hazırlıksız yakalanmayı önler. 

 Çalışma esnasında şarj tükenmesi halinde, 10 dakikalık şarj ile 300 çakım yapabilir. Bataryayı 

tamamen doldurmak ise 90 dakika sürer.* 

 FGC 100 pratik XL-BOXX çanta içerisinde satılır, bu sayede L-BOXX kutu sistemlerine tam 

uyumludur. 

 

Özellikler 

1. Kolay yükleme butonu sayesinde hızlı çivi takviyesi. 

2. Değişebilir namlu sayesinde farklı uygulamalara uygun. 

3. Kolay derinlik ayarı ile değişen uygulama ihtiyaçlarına adapte olur 

4. -15°C'ye kadar çalışabilen ve 1.100 çakım yapabilen yüksek performanslı gaz kartuşu. 

5. Yüksek verimlilik için güçlü şarj edilebilir Lityum İyon batarya ve LED durum göstergesi. 

6. Sağ ve sol el kullanımı için ayarlanabilir kemer askısı. 

7. Sıkışan çivileri kolayca çıkartmak için hızlı bırakma sistemi. 

8. Geniş uygulama yelpazesi için çeşitli çivi tiplerinden 26 adet yüklenebilen standart ve 50 adet 

yüklenebilen uzatılmış şarjör. 

9. En iyi sonuç için çıkartılabilir destek parçası. 


